ASPIRADORA INALAMBRICA

Trat/citer cOMPACTA LITIO-ION DE 18V

CONVENIENCIA

GO

HASTA 10 MINUTOS DE USO CONTINUO EN UNA SOLA CARGA DE LA BATERIA
COMPACTA LITIO-ION DE 18V

Fuerte Potencia de Succion Para una Limpieza Rapida y Eficiente
Boquilla Para Piso con Pivote Redisenado Para Mejorar la

Maniobrabilidad y la Recoleccion de Desechos El sistema de filtracion sin bolsa
permite una rapida eliminacion

Sistema de Filtro de 2 Etapas Sin Bolsa Permite Eliminar de desechos

Facil y Rapido los Desechos Acumulados

Mayor Capacidad del Contenedor Para Alargar - VERSATILIDAD

Rodillos —>&-- - & Limpiador

el Tiempo de Uso Antes de Vaciar la Basura o

‘,a;_ Boquilla para piso con pivote rediseiiado
w para mejorar la maniobrabilidad
™ y la recoleccion de desechos

COMODIDAD

18-3/4"
de largo

Su disefio compacto y liviano provee
comodidad extra y reduce la
fatiga del operador

RENDIMIENTO

|COMPACT.|
JUTHIUN-fON,

l 18V POWER. La bateria Compacta Li-lon se carga
[ en 15 minutos, dura mas tiempo y
produce 2.5 veces mas ciclos

DE 18V,

makitatools.com



ASPIRADORA INALALAMBRICA COMPACTA LITIO-ION DE 18V

%

Modelos BCL180W / BCL180ZW _

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS

m Hasta 10 minutos de uso continuo en una sola carga de la bateria Compacta
Litio-lon de 18V

Fuerte potencia de succion para una limpieza rapida y eficiente

Boquilla para piso con pivote redisefiado para mejorar la maniobrabilidad y la
recolecciéon de desechos

El sistema de filtracion de 2 etapas sin bolsa permite eliminar facil y rapido los
desechos acumulados

Mayor capacidad del contenedor alargando el tiempo de uso antes de vaciar la basura

Disefio compacto de soélo 18-3/4" de largo y so6lo pesa 2.7 Ibs. para reducir la
fatiga del operador

Mango ergonémico de suave agarre provee mayor comodidad y control

Acepta baterias LXT Litio-lon de 18V para aiin mas duracion

La bateria LXT Litio-lon y el sistema de cargado éptimo producen 430% de total
de vida productiva con 2.5 veces mas ciclos de trabajo

m La bateria Litio-lon de Makita dura mas tiemo, tiene 5 veces menos autodescargas
(para usar cuando sea) y 16 terminales de firme contacto (alta potencia constante)

El cargador éptimo répido de 15 min.se comunica con un chip de la bateria durante
el proceso de cargado para optimizar la vida de la bateria controlando la corriente,
voltaje y temperatura

El cargador éptimo rapido de 15 min. esta integrado con un ventilador para enfriar
la bateria lo cual produce mas vida de trabajo util

El cargador obtuvo la etiqueta ENERGY STAR® por cumplir con las estrictas normas
de eficiencia y energia establecidas por la Agencia de Proteccién Ambiental de los
Estados Unidos (EPA) y el Departamento de Energia de los Estados Unidos (DOE)

m 3 afos de garantia en la herramienta y 1 en la bateria y cargador

EQUIPO ESTANDAR

1 Bateria Compacta Litio-lon de 18V -1.5Ah (BL1815)

1 Cargador éptimo rapido (DC18RA)

Extension (451424-7)*

Boquilla para piso (122858-8)*

Boquilla de ranuras (451240-7)*

Filtro (451208-3)*

m Cubierta del filtro (443060-3)*

Modelo BCL180ZW (s6lo herramienta) no incluye bateria ni cargador

*Incluidos como equipo estandar para BCL180ZW

ESPECIFICACIONES

BCL180W BCL180ZW
Capacidad 1.3 pinta 1.3 pinta Modelo BCL180W Modelo BCL180ZW
Uso continuo 10 min. 10 min.
Bateria 18V DC (1.5Ah) 18V DC (1.5Ah)
Longitud total 18-3/4" 18-3/4"
Peso neto (c/bateria) 2.7 lbs. -
Peso de embalaje 7 lbs. 4 Ibs. 88381760509 0178838160144 13
Cantidad por embalaje 1 4
Cédigo de barras 088381-605090  088381-601443

ACCESORIOS OPCIONALES

m Bateria LXT Litio-lon de 18V - 3.0Ah (BL1830)

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para Aspiradoras. Para obtener la lista completa por favor consulte
el Catélogo General de Makita, visite nuestra pagina de internet en makitatools.com ¢ llame al 1-800-4MAKITA

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible. I II A A 4 A 4 4 A A
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